
玉付ロープ交換（ピン付き）

丸太ステップ大中小交換 ｎ＝各２本

ワイヤー張り直し

【長丘公園】

【高丘公園】

【長丘公園・高丘公園】

『遊具の安全に関する規準（一社日本公園施設業協会』に基づき、施工計画書を作成すること。

ロープウェイ修繕図（参考）　Ｓ＝１：１００
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0644
多角形

0644
多角形

0644
タイプライターテキスト
撤去部　Ｓ＝１：５０

0644
タイプライターテキスト
撤去部詳細　Ｓ＝１：３０

0644
折れ線

0644
タイプライターテキスト
撤去範囲

0644
シェルター

0644
タイプライターテキスト
処分（鉄スクラップ）の設計値は0.2tとする。
実施の際は、計量し処分すること。
なお、実数量で変更設計するものとする。



0644
中町

0644
折れ線
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線
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線
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線

0644
タイプライターテキスト
①

0644
タイプライターテキスト
②

0644
タイプライターテキスト
③

0644
タイプライターテキスト
④

0644
タイプライターテキスト
ネットフェンス工（Ｈ＝９００）内訳
　　　布設工　　　　　　　　　　基礎部削孔工
　①　　Ｌ＝１６．０ｍ　　　　　　ｎ＝　８孔
　②　　Ｌ＝　４．０ｍ　　　　　　ｎ＝　２孔
　③　　Ｌ＝　８．０ｍ　　　　　　ｎ＝　４孔
　④　　Ｌ＝２４．０ｍ　　　　　　ｎ＝１２孔
合計　ΣＬ＝５２．０ｍ　　　　　Σｎ＝２６孔

0644
タイプライターテキスト
　

0644
テキストボックス
ネットフェンス図　

0644
タイプライターテキスト
処分（鉄スクラップ）の設計値は0.1tとする。
実施の際は、計量し処分すること。
なお、実数量で変更設計するものとする。

0644
ふぇんす

0644
タイプライターテキスト
平面図　Ｓ＝１：５００

0644
タイプライターテキスト
ネットフェンス参考図　Ｓ＝Ｆｒｅｅ

0644
長方形


