
舗装版切断 L=49.3m舗装版切断 L=24.3m

自由勾配側溝　400×500型　L=74.9m（L=75.8m）
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間詰コンクリート

自由勾配側溝 400×400

下層路盤工　再生クラッシャーランRC40　t=15㎝

上層路盤工　粒度調整砕石M-25　　　　　t=10㎝

表層工　　　再生密粒度アスコン20F 　　t= 5㎝
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自由勾配側溝 400×500

下層路盤工　再生クラッシャーランRC40　t=15㎝

上層路盤工　粒度調整砕石M-25　　　　　t=10㎝

表層工　　　再生密粒度アスコン20F 　　t= 5㎝表層工　　　再生密粒度アスコン20F 　　t= 5㎝

上層路盤工　粒度調整砕石M-25　　　　　t=10㎝

下層路盤工　再生クラッシャーランRC40　t=15㎝

自由勾配側溝 400×500

表層工　　　再生密粒度アスコン20F 　　t= 5㎝

（構内舗装）

上層路盤工　再生クラッシャーランRC40　t=15㎝
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基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.36m3/10m(t=60)

基礎砕石  　0.66m3/10m(t=100)

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.60m3/10m(横断)

基礎砕石  　0.98m3/10m(横断)

番 縮1 図示
号 尺

設照係課
計査長長

中　　野　　市

管理技術者
設計会社

照査技術者

測量会社 主任技術者

調査会社 主任技術者

市道　平野３号線
中野市大字江部

令和５年度　市道平野３号線側溝改修工事（ゼロ債務負担行為）

 1 平面図・標準横断図・構造図

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　0.36m3/10m

基礎砕石  　0.66m3/10m
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400×500型
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