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工事用道路（敷鉄板）W=3.0m L=74m
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一般図 図示
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準用河川　袖川

護岸改修工（左岸） L=60.2m
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表層工 L=14.0m A=28.0m2
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= 1.0m2　　目地材(エラスタイトt＝10㎜)
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※天端から1m以内の範囲について、φ50㎜程度の水抜き孔を2～3㎡に１箇所設置すること
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植生シート 天端コンクリート
（18-8-25BB）
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0.86× 0.3

(0.56+0.83)× 1/2× 2.65× 0.30

= 4.5m2　　　　　　　　(0.56+0.83)× 1/2× 2.65× 2+2.77× 0.3
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積ブロック
（控35cm）

大型土嚢

水回し
φ1000×1列 L=74m

W=1.10m H=1.10m

表層
（AS20F）

2.5× 0.35+0.1

天端コンクリート

植生シート不要

植生シート不要

▽計画河床高

A=2.5×59.3=148.3m2 A=2.5×10.0=25.0m2隔壁工 隔壁工 隔壁工 隔壁工

Co（Co壊し）　　=1.0

L1（切土整形）　=2.6

L2（盛土整形）　=2.0

大型土嚢　2袋×3箇所　=6袋

B1（発生土）　　=0.8

B2（裏込材）　　=0.9

C1（掘削） 　　 =0.05

C2（床掘） 　　 =1.8
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※保護路肩と護岸の擦り付け部は現況合わせとする

護岸改修工（左岸） L=74.0m
ブロック積工（ブロック工L=72.8m 隔壁工L=1.2m 目地10m毎）

準用河川袖川護岸改修工事（繰越明許）


