
添付資料① 

A-2 外構における仕様は以下のとおりです。 

１ 

内訳書 P-107 1 外構工事 (土工)の残土については、運搬距離は 10 ㎞、処

分は産業廃棄物処理として見込んでください。 

２ 

内訳書 P-111 1 外構工事 (防護柵工)の車両用防護柵について図面 G-01・

G-07 のとおり、Gp-C-2B とします。 

３ 

内訳書 P-112 図面 G-01 1 外構工事 (植栽工) のサツキ規格詳細は、密

植、高さ 0.3m、幅 0.4m、549 本を見込んでください。 

４ 

内訳書 P-112 図面 G-01・G-07  1 外構工事 (舗装工) の基層工 油水

分離槽上面は t=7.5cm ですが、1 層施工厚 7cm 未満のため 2 層施工を可とし

ます。 

５ 

内訳書 P-113 図面 G-01・G-07 1 外構工事 (舗装工)の薄層カラー塗装に

おける規格は、アクリル系カラー塗布材とします。 

６ 

内訳書 P-114 2 外構附帯工事 (土工) の不用土処分については、運搬距

離は 10 ㎞、処分は産業廃棄物処理として見込んでください。 

７ 

内訳書 P-114 図面 G-11 2 外構附帯工事 (附帯)  洗車場の数量内訳に

ついては、添付資料②を参照ください。 

配筋については構造図を参考としてください。 

８ 

内訳書 P-114 受水槽基礎、屋外機置場基礎、除害処理設備、物置 1・2 の

数量内訳については、添付資料②を参照ください。 

 


